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1. Общие сведения 

Объект: «Распределительные газопроводы д.Опары Чайковского района Перм-
ского края». 

Местоположение объекта: д.Опары, Чайковский район, Пермский край. 
Заказчик: Заказчик: АО «Газпром газораспределение Пермь» 
Основания для производства работ: технического задания и программы работ 

от  25 июля 2019г. (приложение А)      
    2. Оценка изученности территории.                                                                         

2.1 Топографо-геодезическая изученность 
 

  Материалы инженерно-геодезических изысканий прошлых лет на данную терри-
торию отсутствуют. В районе работ существует опорно-межевая сеть выполненная 
ФГУДП « Уралземкадастрсъемка » в 2002 г. Система координат – МСК 59. Система вы-
сот – Балтийская. В связи с отсутствием в н.п. Опары исходных пунктов  создать их с по-
мощью спутниковых измерений от ближайших пунктов ОМС и ГГС, соответствующей 
апаратурой. 

Координаты и отметки высот исходных пунктов находятся в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому 
краю и  выдаются в установленном порядке.  

 
2.2 Изученность инженерно-геологических условий 

 

Изученность исследуемой территории охарактеризована по материалам инженер-
но-геологических изысканий, выполненных ранее на данной территории и на близлежа-
щих участках.  

В архивных фондах ООО «ТГС» имеются следующие материалы инженерно-
геологических изысканий прошлых лет, выполненный на близлежащем участке:  

1. Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях на 
объекте: «Распределительные газопроводы БК «Энергия» Чайковского района Перм-
ского края», г. Пермь, 2019 г, шифр: 18-19-ИГИ. 

В архивных фондах ООО «ПермьКрайГаз» и ООО «ГНГ-Пермь» обнаружены сле-
дующие материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет, выполненных на 
близлежащих участках:  

2. Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях на 
объекте: «Техническое перевооружение системы теплоснабжения производственной 
базы ЗАО НПП «АДОНИС» в г. Чайковский Пермского края» ООО «ПермьКрайГаз»,               
г. Пермь, 2015 г, шифр: 1434-15-ИГ. 

3. Технический отчет о выполненных инженерно-геологических изысканиях на 
объекте: «Газоснабжение жилых домов по ул. Боровая, г. Чайковский, Пермский 
край», ООО «ГНГ - Пермь», г. Пермь, 2015 г, шифр: 1378-15-ИГ. 

Материалы изысканий прошлых лет дают представление о геологическом строе-
нии, гидрогеологических условиях исследуемой территории и использованы при состав-
лении программы и рационального назначения объемов работ. 

 
2.3 Изученность инженерно-гидрометеорологических условий  
 
При составлении климатической характеристики проектируемых трасс газопрово-

дов использовались материалы наблюдений по метеостанции Чайковский (ул. Молодеж-
ная, 1), которая расположена в 18,2 км запад-юго-западнее участка изысканий, а также 
данные нормативных документов. 

Метеостанции и район изысканий расположены в одной природно-климатической 
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зоне, на левобережье реки Кама (Воткинское водохранилище). 
Метеостанция Чайковский выполняет полный объем метеорологических наблюде-

ний, имеют значительный ряд наблюдений, обладает высокой степенью надежности, в 
настоящее время являются действующими. 

Согласно всем указанным характеристикам метеостанция Чайковский является ре-
презентативной для характеристики климата района изысканий. 

Основой для разработки климатических показателей по метеостанции Чайковский 
послужили «Территориальные строительные нормы» (ТСН 23-301-2004 Строительная 
климатология Пермской области), в которых обработаны данные наблюдений на метео-
рологической станции за период 1966–2000 гг. 

Недостающие данные приведены по метеостанции Фоки, расположенной в 11,2 км 
южнее участка изысканий. 

Согласно таблице 4.1 [4] изыскиваемый участок в гидрологическом отношении яв-
ляются неизученным, т. к. наблюдения за гидрологическим режимом в изыскиваемых во-
дотоках не производились. 

Режимные гидрологические наблюдения вблизи участка изысканий имеются на ре-
ках Кама и Сайгатка. На Воткинском водохранилище на посту Воткинская ГЭС располо-
жен также ведомственный пост Пермэнерго. 

В таблице 2.1 приведены периоды действия гидрометрических постов на близле-
жащих постах. 
Таблица 2.1 – Сведения о гидрометрических постах 

Гидрометрический 
пост 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Длина 
водото-
ка, км 

Отметка ну-
ля графика 

водомерного 
поста, м БС 

Ведом-
ство Период наблюдения 

Вдхр. Воткинское 
(р. Кама) – Вот-
кинская ГЭС 

184000 1457 60,0 Перм-
энерго 

03.10.1961 г. по насто-
ящее время 

Вдхр. Воткинское 
(р. Кама) – Вот-
кинская ГЭС 

184000 348 60,0 УГМС 14.08. 1973 г. по 
настоящее время 

Р. Сайгатка – 
с. Красильниково 291 33 отсутствуют 

сведения УГМС 1958–62 гг. 

Р. Сайгатка – 
д. Шаберды 502 0 отсутствуют 

сведения УГМС 1956 г. 

Данные наблюдений опубликованы в «Гидрологических ежегодниках за 1950–1978 
годы. Том 4. Бассейн Каспийского моря (без Кавказа и Средней Азии), выпуск 5–7.» (Л.: 
Гидрометеоиздат, 1945–1980 годы); «Государственных водных кадастрах. Раздел 1. По-
верхностные воды. Серия 2. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод 
суши. Часть 1. Реки и каналы. Том 1. Выпуск 25. Бассейн Каспийского моря (без Кавказа 
и Средней Азии). Бассейн р. Камы, 1979–1990 годы» (Л.: Гидрометеоиздат, 1980–1993 
гг.), «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Том 1. РСФСР. 
Вып. 25. Бассейн реки Камы. Л., Гидрометеоиздат, 1988». 

Ближайший объект, по которому выполнены инженерно-гидрометеорологические 
изыскания ООО «ГНГ-Пермь» «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинско-
го сельского поселения Чайковского района Пермского края» (г. Пермь, 1748-17-ИГМИ, 
2017 г.) расположен в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района 
Пермского края. 

Схема гидрометеорологической изученности представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема гидрометеорологической изученности 

вблизи участка изысканий 
 

2.4 Изученность инженерно-экологических условий 
 

Ближайший объект, по которому выполнены инженерно-экологические изыскания 
ООО «ГНГ-Пермь» «Распределительные газопроводы в д. Карша Фокинского сельского 
поселения Чайковского района Пермского края» (г. Пермь, 1748-17-ИЭИ, 2017 г.) рас-
положен в д. Карша Фокинского сельского поселения Чайковского района Пермского 
края. 

Материалы инженерно-экологических изысканий прошлых лет, заказчиком не 
предоставлялись. 

3. Краткая физико-географическая характеристика района работ 

В административном отношении участок изысканий расположен в Чайковском 
районе Пермского края. 

Рельеф исследуемого участка однородный, равнинный. 
Район строительства находится на востоке Восточно-Европейской равнины. Рель-

еф среднехолмистый. Грунты преимущественно суглинистые. Почвы по долинам рек ал-
лювиально-дерновые. Лес смешанный (ель, береза). 

Почвы на рассматриваемой территории преимущественно подзолистые суглини-

Участок изысканий 
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стые и супесчаные. Почвы по долинам рек аллювиально-дерновые.  
Растительный покров в основном представлен хвойными и смешанными лесами. 

Луговая растительность распространена в поймах рек и по расчисткам от леса и кустар-
ника на склонах речных долин. Луговая растительность представлена многолетними тра-
вянистыми растениями, образующими сложные сообщества. 

Речная сеть густая. Коэффициент густоты речной сети составляет 0,6÷0,8 км/км2. 
Преобладают малые реки и ручьи длиной менее 10 км. Гидрографическая сеть района 
изысканий принадлежит бассейну реки Кама, ее левобережного притока – реки Сайгатка. 

При составлении климатической характеристики проектируемой трассы использо-
вались материалы наблюдений по метеостанции Чайковский, которая расположена в 
17 км западнее участка изысканий. 

Данные по климату приведены согласно ТСН 23-301-04/8 Строительная климато-
логия Пермской области [47]. 

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха в районе прохождения 
трассы составляет плюс 3,1 °С. Средняя температура самого холодного месяца января со-
ставляет минус 13,3 °С. Абсолютный минимум температуры составил минус 46 °С. Самым 
теплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля составляет плюс 
19,1 °С. Абсолютный максимум температуры по метеостанции Чайковский составил 
плюс 36 °С. 

Влажность воздуха. Среднегодовое значение парциального давления водяного па-
ра составило по метеостанции Чайковский 7,3 гПа. 

Атмосферные осадки. Количество осадков за период с ноября по март составляет 
195 мм [47]. Количество осадков за период с апреля по октябрь составляет 389 мм [47]. 
Средняя годовая величина осадков по метеостанции Чайковский составляет 584 мм. Су-
точный максимум осадков равен 90 мм. 

Снежный покров. Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом 
(полевом) участке составляет 64 см, максимальная высота снежного покрова – 99 см, ми-
нимальная – 38 см. 

Ветер. В период с декабря по февраль преобладают ветры южного направления, в 
период с марта по апрель – западные. В период с июля по август преобладают ветры за-
падного направления. 

Атмосферные явления погоды на рассматриваемой территории обуславливаются 
особенностями циркуляции атмосферы, а в отдельные сезоны – влиянием рельефа. 

Грозы являются опасным метеорологическим явлением, сопровождающимся силь-
ными электрическими разрядами, порывистыми ветрами, сильными грозами. Средняя 
продолжительность гроз в районе изысканий за год составляет 18 дней, наибольшая – 
36 дней. 

Туманы. Среднее количество дней с туманами за год – 7, максимальное – 23. 
Метели Среднее количество дней с метелями 22 дня, наибольшее – 55 дней. 
Град. Среднее количество дней в году с градом составляет 0,2 дня, наибольшее – 2 

дня. 
Гололед. Гололёдный сезон на рассматриваемой территории начинается обычно в 

октябре и заканчивается в апреле, однако явления гололёда бывают иногда в сентябре, в 
мае и июне (мокрый снег). В среднем гололёдно-изморозевые явления в районе изыска-
ний наблюдаются в течение 3 дней, максимальное число дней – 12. 
  



8 

 
ФормаА4 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
19-19-П 

Лист 
      

6 Изм. Кол.уч
 

Лист № док. Подп. Дата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.1 – Повторяемость направлений ветра за год 

по метеостанции Фоки, % [17] 

4. Состав и виды работ, организация их выполнения 

4.1 Инженерно-геодезические изыскания 
 

4.1.1 Проектируемые виды и объемы работ 
 

Исходя из технического задания заказчика, характера застройки, рельефа местно-
сти в районе работ и топографо-геодезической изученности устанавливаются следую-
щие виды и объемы работ: 
Таблица 4.1 – Виды и объемы геодезических изысканий 
№ 
п/п Наименование видов работ Единицы 

измерения 
Объем 
работ 

1. 
Топографическая съемка застроенной и неза-
строенной территории в масштабе 1:500, с.р. 
0.5м 

га 16,3 

Сроки производства работ определяются календарным планом договора. 
 

 

4.1.2 Метрологическое обеспечение производства работ 
 

Согласно п.4.15 СП 47.13330.2016 и п.4.11 СП 11-104-97 геодезические приборы, 
используемые для производства инженерно-геодезических изысканий должны быть атте-
стованы и проверены в соответствии с требованиями нормативных документов Госстан-
дарта России. 

4.1.3 Топографические работы 
 

Топографическую съемку выполнить с пунктов ОМС и точек съемочного обосно-
вания. Создание планово-высотного съемочного обоснования для производства топогра-
фической съемки осуществить путем проложения теодолитных ходов, с одновременным 
выполнением топографической съемки, что не противоречит п. 5.29 СП 11-104-97, с пре-
дельной относительной погрешностью не грубее 1:2000.  

 

4.1.4 Съемка сетей инженерных коммуникаций 
 

Съёмку подземных коммуникаций производить по местным признакам, выходам 
подземных коммуникаций, а также с помощью трассоискателя «RD-7000». 
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Полноту и правильность нанесения инженерных коммуникаций согласовать с их 
владельцами. Ведомость согласований представить в отчете. 

Коммуникации, местоположение которых невозможно определить ни инструмен-
тально, ни по данным эксплуатирующих организаций, или коммуникации не имеющих 
хозяев, могут быть определены шурфованием по дополнительному соглашению с заказ-
чиком. 

4.1.5 Чертежно-оформительские работы 
 

По материалам инженерно-геодезических изысканий составить: 
план масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м. 
План составить в соответствии с условными знаками для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 [17]. 
Камеральную обработку материалов выполнить с использованием программ 

CREDO, AutoCAD. 
Заказчику выдаётся: 

− топографические планы М 1:500  на бумажном носителе  – 4 экз.; 
− отчёт с текстовыми и графическими приложениями – 4 экз.; 
− плановый материал в электронном виде (формат dwg) – 2 CD диск. 

 
4.2.  Инженерно-геологические изыскания 

 

4.2.1 Геоморфологические условия 
 
 

В административном отношении исследуемая площадь находится на территории 
с. Опары Чайковского района Пермского края. 

Районный центр, г. Чайковский, расположен на расстоянии приблизительно в 23 
км юго-западнее с. Опары. 

 Проезд от места изысканий до г. Чайковский осуществляется в любое время го-
да автомобильным транспортом по автодорогам местного значения.  

В геотектоническом отношении исследуемая территория расположена на во-
сточной окраине Верхнекамской впадины, осложненной Камско-Кинельской системой 
прогибов.  

По характеру рельефа район изысканий расположен на юго-западных отрогах 
Уфимских Увалов, осложненный долинами рек – Опарка, Черная Карша, Сайгатка и 
других мелких речек без наименования, а также неглубокими логами.  

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к до-
лине р. Опарка, осложненной по склонам неглубокими логами - руслами временных во-
дотоков.  

Рельеф исследуемого участка относительно ровный, полого вогнутый, склоны р. 
Опарка слабо террасированные, местами с неглубокими логами - руслами временных 
водотоков. Общий уклон поверхности на запад и на восток в сторону русла р. Опарка. 

Высотные отметки поверхности земли, в пределах исследуемой территории, из-
меняются от  111,70 м до 139,31 м в Балтийской системе высот.  

 

4.2.2 Геологические и гидрогеологические условия 
 

Геологические и гидрогеологические условия района изысканий охарактеризованы 
по данным архивных материалов изысканий прошлых лет, выполненных на объектах, 
приведенных выше в главе 2 (п. 2.2).  

1. В административном отношении исследованная территория (БК «Энергия») 
находится на территории Чайковского района Пермского края между населенными 
пунктами с. Русалевка и с. Опары. 
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В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к лево-
бережному склону долины р. Кама, осложненному долинами рек Карша, Сайгатка, Лу-
кинка и др. с их многочисленными притоками и неглубокими логами.  

Исследуемая территория расположена между населенными пунктами с. Русалев-
ка и с. Опары в междуречье рек Карша и Сайгатка.  

Рельеф исследуемого участка относительно ровный, полого выпуклый, местами 
слабо террасированный. Общий уклон поверхности на запад и на восток в сторону реч-
ных долин р. Карша и р. Сайгатка.  

Высотные отметки поверхности земли, в пределах исследуемой территории, из-
меняются от 114,60 м до 124,20 м в Балтийской системе высот.  

В геологическом строении исследуемой территории принимают участие отложе-
ния четвертичного яруса. 

Четвертичные отложения на разведанную глубину (4,0 -5,0 м) представлены:  
- четвертичными аллювиальными (aQ) песками мелкими, преимущественно 

малой степени водонасыщения, средней плотности;  
- четвертичными аллювиально-делювиальными (adQ) суглинками от твердой 

до тугопластичной консистенции;  
- четвертичными элювиальными (еQ) глинами от твердой до тугопластичной 

консистенции.  
Сверху четвертичные отложения перекрыты современными четвертичными 

биогенными отложениями (bQIV), представленные почвенно-растительным слоем и 
техногенными образованиями (tQIV) – насыпными грунтами.  

В период проведения инженерно-геологических изысканий по трассе проектиру-
емого газопровода, грунтовые воды до разведанной глубины 4,0 - 5,0 м не вскрыты. 

2. В административном отношении изученный участок территории ЗАО НПП 
«АДОНИС» находится на юго-восточной окраине г. Чайковский, по адресу: ул. Декаб-
ристов, 27.  

Абсолютные отметки поверхности земли изменяются в пределах 151,10-153,54 м 
в Балтийской системе высот. 

В геологическом строении исследованной территории на разведанную глубину 
до 8,0 м принимают участие верхнепермские (Р2) сильновыветрелые аргиллиты, пере-
крытые сверху толщей четвертичных аллювиально-делювиальных отложений (adQ), 
представленных песками мелкими и суглинками тугопластичной консистенции.  

С поверхности повсеместно распространены современные техногенные отло-
жения (tQIV), представленные насыпными грунтами (tQIV).  

Коренные отложения вскрыты на глубине 4,8-5,0 м от поверхности земли (отм. 
146,25-146,60 м в Балтийской системе высот). 

В период производства инженерно-геологических изысканий (август 2015 г)  
грунтовые  воды до разведанной глубины 8,0 м – не вскрыты. 

3. В геоморфологическом отношении исследованная территория (ул. Боровая) 
расположена в пределах II левобережной террасы р. Камы, осложненной долинами не-
больших местных речек – р. Сигиляш и р. Кондовка – притоков р. Камы. 

Согласно материалам данных изысканий в геологическом строении территории, 
до глубины 3,0-4,0 м, принимают участие четвертичные аллювиальные (аQ) отложе-
ния, представленные песками мелкими, реже, в начале трассы - элювиальными (еQ) 
глинами и суглинками.     

Коренные отложения - аргиллиты верхнепермского возраста (Р2), вскрыты в 
двух скважинах в начале трассы на глубине 2,6 м от поверхности земли. 

Сверху проектируемая трасса перекрыта почвенно-растительным слоем (bQIV), 
представленным песком или супесью серыми с корнями растений, на отдельных участ-
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ках - насыпными грунтами (tQIV). 
В период производства буровых работ (июнь 2015 г) подземные воды четвертич-

ных аллювиальных отложений вскрыты в большинство скважинах, пробуренных по 
трассе газопровода, на глубинах 1,3-2,5 м от поверхности земли (абс. отметки 94,65-
101,40 м).  

Воды безнапорные, установившиеся уровни замерены практически на этих же 
отметках. Водовмещающими грунтами являются пески мелкие.  

Питание подземных вод осуществляется, в основном, за счет инфильтрации ат-
мосферных осадков. 

По химическим анализам грунтовые воды исследуемой площади НСО3-Na+K-
Са, состава. Грунтовые воды не обладают агрессивными свойствами по отношению к 
бетону марки по водопроницаемости W4. 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Федера-
ции ОСР-97 и карты ОСР-97-А, (СП 14.13330-2014) [10] район работ расположен в пре-
делах зоны с интенсивностью 5 баллов по шкале MSK-64, с 10% вероятностью возможно-
го превышения в течение 50 лет интенсивности сейсмических воздействий, указанных на 
картах, что соответствует повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 
500 лет (карта А). 

 
                        4.2.3 Состав и виды работ, организация их выполнения. 

 

 Таблица 4.2 – Виды и объемы намечаемых полевых работ 

Виды работ Единица измерения Объем выпол-
ненных работ 

1. Разбивка и планово-высотная привязка 
горных выработок 1 точка 25 

2. Механическое колонковое бурение скважин 
диаметром 112 мм, глубиной 4,0-7,0 м 1 скв/п.м. 25 /117,0 

3. Отбор проб грунта ненарушенной струк-
туры 1 монолит 40 

4. Отбор проб грунта нарушенной структуры 1 монолит 10 

5. Химический анализ грунтовых вод проба 3 

6. Отбор проб грунта на определение хими-
ческого анализа  водных вытяжек 1 проба 5 

 
4.2.4 Буровые работы 

 

Проходка горных выработок осуществляется с целью изучения геологического 
разреза и условий залегания подземных вод, отбора образцов грунта для определения их 
состава, состояния и свойств, отбора проб воды для установления их химического соста-
ва.  

Точки бурения скважин нанесены на планы газопровода М 1:500. 
Согласно приложению Г СП 11-105-97, ч. 1, применяется колонковый тип бурения 

всухую установкой УБШМ 1/13, диаметром 112 мм, с креплением обсадными трубами в 
неустойчивых грунтах. 

В труднодоступных для буровой установки местах, проходку скважин рекоменду-
ется производить ручным буровым комплектом диаметром до 89 мм. 

В процессе бурения скважин дается порейсовое описание всех встреченных разно- 
видностей грунтов с отражением их структурных особенностей в соответствии с требова-
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ниями ВНМД 34-78 «Руководство по полевой документации инженерно-геологических 
работ при изысканиях для строительства», а также отмечаются все встреченные водонос-
ные горизонты, обращается особое внимание на выветрелость и трещиноватость корен-
ных пород.  

На обычных участках трассы глубина скважин составляет 3,0-5,0 м; на площадках 
проектируемых ПРГШ и на участках ННБ глубина скважин – 5-7 м. 

Номенклатура грунтов определяется в соответствии с ГОСТ 25100-2011. 
При изысканиях на участках проектируемого строительства газопроводов глубина, 

количество и расстояния между выработками могут изменяться с учетом геоморфологи-
ческих и геологических условий. 

Полевая документация ведется в соответствии с требованиями «Пособия по со-
ставлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства», 
часть 2 (М., Стройиздат, 1986). В ходе полевой камеральной обработки материалов буре-
ния предварительно выделяются инженерно-геологические элементы (ИГЭ). 

 

4.2.5  Опробование 
 

Пробы грунтов ненарушенной структуры (монолиты) и пробы грунтов нарушенной 
структуры отбираются из скважин из всех предварительно выделенных инженерно-
геологических элементов – ИГЭ (литологических разновидностей грунтов) с интерваль-
ностью не реже чем через 1,0 м (при однородном разрезе через 1,5 - 2,0 м), начиная с глу-
бины 1,0 м до забоя выработки на полный комплекс физических свойств грунтов. 

Количество монолитов по каждому ИГЭ должно быть не менее 10 для определения 
физических свойств грунтов, согласно п. 7.16 СП 11-105-97, ч. 1. Отбор монолитов и проб 
грунтов, их транспортировка и хранение производятся в соответствии с требованиями 
п. 2.35 «Пособия по составлению и оформлению документации инженерных изысканий 
для строительства», ГОСТ 12071-2014, ВНМД 34-78 «Руководство по полевой докумен-
тации инженерно-геологических работ при изысканиях для строительства» (п.п. 2.33–
2.44).  

Для более точной оценки степени морозоопасности грунтов, слагающих трассу, 
допускается отбирать не менее одного монолита из каждой скважины в пределах зоны 
промерзания грунта. Из каждого выделенного инженерно-геологического элемента 
отобрать пробу грунта для определения химического анализа водной вытяжки. 

Монолиты из коренных отложений (при наличии последних) отбираются на участ-
ках, где коренные породы будут залегать в зоне разработки траншеи (не менее трех мо-
нолитов из каждой разновидности коренных пород для определения физических свойств 
и категории по трудности разработки).  

Отбор проб воды на стандартный химанализ с определением агрессивности к бето-
ну, металлическим конструкциям производится из выработок и всех встреченных водото-
ков в соответствии с требованиями п. 7.16 СП 11-105-97, ч. 1 и п. 2.36 «Пособия по со-
ставлению и оформлению документации…» после предварительной прокачки с обяза-
тельным проведением наблюдений за восстановлением уровня воды в выработке. Коли-
чество проб воды из каждого водоносного горизонта должно составлять не менее 3. 

 

4.2.6 Лабораторные работы 
 

По отобранным из выделенных слоев грунтов монолитам и (возможно) рядовым 
пробам (нарушенной структуры) определяются следующие показатели классификацион-
ных и физических свойств грунтов:  

− природная влажность грунтов;  
− плотность для всех видов грунтов; 
− плотность частиц грунта для всех видов грунтов; 
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− граница текучести и раскатывания для глинистых грунтов; 
− гранулометрический состав для всех видов грунтов, кроме коренных; 
− расчет коэффициента пористости; 
− расчет степени водонасыщения и показателя консистенции; 
− угол естественного откоса для песчаных грунтов; 
− содержание органических веществ; 
− зольность и степень разложения для торфов. 
− определение коррозионной агрессивности грунта по отношению к бетону и 

стали. 
По отобранным пробам воды определяется химический состав, а также агрессив-

ность воды по отношению к бетону нормальной проницаемости, к арматуре железобе-
тонных конструкций, а так же к металлическим конструкциям при свободном доступе 
кислорода. 

Определение классификационных и физических свойств грунтов и химанализ проб 
воды в лабораторных условиях производится по ГОСТам  30416-96, 5180-2015; 12536-
2014; 23740-79; 10650-72, 28622-2012, 31861-2012 и другим действующим нормативным 
документам.  
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                                                   4.2.7 Камеральные работы 
 

Камеральные работы ведутся непрерывно в течение всего времени производства 
полевых работ с целью оперативного контроля и своевременного принятия соответству-
ющих решений, а также после их окончания. 

Обработка материалов выполняется качественная и количественная. 
В полевых условиях выполняются следующие камеральные работы: 
− составление схематических геолого-литологических разрезов с нанесением 

мест опробования; 
− ведение карты фактического материала при проведении инженерно-

геологических работ; 
− составление реестра проб и каталога выработок. 
Окончательная камеральная обработка буровых и лабораторных работ включает в 

себя: 
− изучение и обработка материалов ранее выполненных инженерно-

геологических  изысканий; 
− нанесение геолого-литологических разрезов на продольные профили газо-

проводов; 
− составление сводного журнала пройденных и архивных выработок; 
− составление каталога координат и высотных отметок выработок; 
− составление сводной таблицы результатов лабораторных определений 

свойств грунтов, содержащей частные значения характеристик грунтов; 
− указание нормативных и расчетных значений характеристик грунтов основ-

ных инженерно-геологических элементов; 
− составление сводных таблиц результатов химанализов воды; 
− оформление фактического материала и других графических приложений к 

отчету; 
− составление текстовой части отчета.  

           Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий и прило-
жения к нему должны удовлетворять требованиям СП 47.13330.2012. 
 

4.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
 

4.3.1 Обоснование работ 
 

Цель изысканий – комплексное изучение климатических условий района строи-
тельства и расчет гидрологических характеристик реки Опарка в створе, пересекающем 
проектируемую трассу газопровода, а также прогноз их изменения в период строитель-
ства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для разработки проект-
ной документации. 

Полевые работы 
 
 

Полевые гидрологические работы по изучению характеристик гидрологического 
режима изыскиваемого водотока в расчетном створе на объекте имеют одностадийный 
характер работы. 

В составе полевых гидрологических работ согласно приложению А СП 11-103-97 
выполняется рекогносцировка водотока, разбивка гидрометрического створа, морфомет-
рические работы, промеры глубин, эпизодические измерения скоростей течения, расхода 
воды, уклона водной поверхности. 

Все полевые гидрологические работы проводятся в соответствии с «Наставлением 



15 

 
ФормаА4 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       
19-19-П 

Лист 
      

13 Изм. Кол.уч
 

Лист № док. Подп. Дата 

гидрометрическим станциям и постам. Вып. 6. Часть 2.-Гидрологические наблюдения и 
работы на малых реках» (1972). 

На водотоке оборудуется створ для отдельных измерений. 
При полевых гидрологических изысканиях водотока с целью изучения морфологи-

ческих и морфометрических характеристик водосбора, поймы и русла выполняется их 
рекогносцировочное обследование. 

Рекогносцировка водотока производится методом маршрутного обследования с 
описанием русла, берегов и поймы водотока, установлением положения меток высоких 
вод, определением типа русловых деформаций. 

Промеры глубин выполняются при помощи штанги ГР-56М. 
Измерения скоростей течения для определения расхода воды производятся микро-

вертушкой ГМЦМ-1 со штанги ГР-56М. Вертушка перед работой в поле проходит специ-
альную поверку, при которой устанавливается зависимость между скоростью течения и 
числом оборотов лопастного винта в одну секунду (тарирование вертушек). При нор-
мальных условиях эксплуатации вертушки тарируются через 1,5–2 года. 

На участке гидроствора посредством технического нивелирования определяются 
отметки урезов воды для определения уклона водной поверхности. 

Отбор пробы воды на химический анализ производится батометром-бутылкой ГР-
16. 

Водоток, отдельные фрагменты морфометрических элементов фотографируются 
цифровой фотокамерой. 

 

Камеральные работы 
 

При производстве инженерно-метеорологических изысканий выполняются сбор, 
анализ, систематизация и обработка метеорологической информации по метеостанции 
Чайковский. 

Для расчёта кривой Q = f(H), где Q – расход воды, м3/с; Н – уровень воды, м ис-
пользуется программный комплекс «Гидрорасчёты» (версия 2.3), разработанный НПО 
«Гидротехнологии» (г. Санкт-Петербург) в 2006–2008 гг. Данный программный комплекс 
разработан на основе СП 33-101-2003 «Определение основных расчётных гидрологиче-
ских характеристик». 

Площади водосбора, залесенности, а также длины водотока и изолиний до расчёт-
ных створов определяются при помощи программного пакета AutoCad на основе крупно-
масштабного картографического материала. 

Гидрологические расчёты и составление отчёта выполняются согласно указаниям 
СП 33-101-2003 Определение основных расчётных гидрологических характеристик 
(2003 г.) и в соответствии с п. 4.37 СП 11-103-97. 

Состав камеральных гидрологических работ приведен в таблице 4.3. 
Отчет об инженерно-гидрометеорологических изысканиях и приложения к нему 

должны удовлетворять требованиям нормативных документов (СП 11-103-97, 
СП 47.13330.2016, СП 47.13330.2012) и технического задания. 

Виды и объемы гидрометеорологических изысканий 
В таблице 4.3 приведены виды и объемы инженерно-гидрометеорологических 

изысканий. 
Таблица 4.3– Виды и объемы инженерных изысканий 
№
№ 
п/п 

Виды работ Единица 
измерения 

Объемы 
работ 
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Полевые работы 
1.  Рекогносцировочное обследование водотока км 0,5 

2.  Разбивка створа для отдельных гидрометрических измере-
ний створ 1 

3.  Определение уклона водотока км 0,1 
4.  Измерение расхода воды расход 1 
5.  Промер глубин промер 1 
6.  Определение горизонта высоких вод определение 1 
7.  Отбор пробы воды на химический анализ с определением 

химического состава и агрессивности воды проба 1 

8.  Фотоработы снимок 3 
Камеральные работы 

9.  Составление таблицы гидрометеорологической изученно-
сти таблица 2 

10.  Составление схемы гидрометеорологической изученности схема 1 
11.  Подбор метеостанций комплекс 1 

12.  Определение гидрографических параметров бассейна и 
водотока комплекс 1 

13.  Вычисление измеренного расхода воды расход 1 
14.  Расчёт максимальных расходов весеннего половодья расчёт 1 
15.  Расчёт максимальных расходов дождевых паводков расчёт 1 
16.  Гидравлический расчёт кривой расходов Q=f(H) расчёт 1 

17.  Определение водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос расчёт 1 

18.  Расчёт плановых деформаций русла расчёт 1 
19.  Расчёт высотных береговых деформаций русла расчёт 1 
20.  Составление климатической характеристики записка 1 
21.  Составление гидрологического отчета отчет 1 

 
4.4 Инженерно-экологические изыскания 

 
Инженерно-экологические изыскания для строительства объекта «Распределитель-

ные газопроводы д. Опары Чайковского района Пермского края» выполняются для оцен-
ки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной 
среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или 
ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, 
экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населе-
ния. 

При выполнении инженерно-экологических изысканий следует руководствоваться 
требованиями федеральных нормативных документов по проведению инженерных изыс-
каний для строительства и требованиями природоохранительного и санитарного законо-
дательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, 
нормативными документами Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды, государственными стандартами и ведомственными природо-
охранными и санитарным нормами и правилами с учетом нормативных актов субъектов 
Российской Федерации. 

 
4.4.1 Задачи, виды, объемы и методика работ 
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Цели инженерно-экологических изысканий: оценка современного состояния и про-
гноз возможных изменений окружающей среды под влиянием антропогенной нагрузки 
для экологического обоснования строительства. 

Задачи инженерно-экологических изысканий:  
- изучение природных и техногенных условий, а также хозяйственного использова-

ния и социальной сферы территории размещения объекта; 
- оценка современного состояния компонентов природной среды; 
- выявление неблагоприятных природных и техногенных факторов; 
- прогнозирование возможных негативных экологических последствий в процессе 

строительства и эксплуатации объекта с разработкой комплекса мероприятия для их сни-
жения или предотвращения; 

- подготовка данных для экологического обоснования проектной документации, а 
также для разработки материалов по ОВОС; 

- при необходимости - организация системы мониторинга окружающей среды. 
Для  выполнения поставленной задачи данной программой предусматривается вы-

полнение следующих видов инженерно-экологических  работ: 
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов района изыс-

кания с краткой природно-хозяйственной характеристикой района размещения объекта, 
необходимых для выполнения раздела ООС, и согласования его с государственной экс-
пертизой; 

- сбор сведений о существующих и проектируемых источниках и показателях 
вредных экологических воздействий; 

- сбор данных о видах, токсичности, системе сбора, складировании и утилизации 
отходов; 

- сбор сведений о возможных аварийных ситуациях, возможных зонах и объектах 
воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации; 

- прогноз возможных изменений природной среды в зоне влияния трассы линейно-
го объекта при его строительстве и эксплуатации; 

- рекомендации для принятия экологически обоснованных  проектных  решений; 
- составление технического отчета с выводами, рекомендациями по строительству 

согласно СП 47.13330.2012. 
 

4.4.2Рекогносцировочное обследование и камеральные работы 
 

− дешифрирование аэрокосмоснимков; 
− маршрутные наблюдения на площадках размещения объектов капитального 

строительства и инфраструктуры с описанием компонентов природной среды и ландшаф-
тов в целом; 

− оценка социально-экономических условий территории изысканий; 
− составление технического отчета. 
 
 

4.4.3 Предполагаемые  воздействия объектов строительства 
на окружающую среду 

 

Воздействие проектируемого объекта «Распределительные газопроводы д. Опары 
Чайковского района Пермского края» на окружающую природную среду будет суще-
ственно отличаться на этапе строительства и этапе эксплуатации. На каждом из указан-
ных этапов воздействие будет проявляться в виде комплекса источников и факторов воз-
действия. Наиболее интенсивное негативное экологическое воздействие ожидается  на 
этапе строительства объекта и будет ограничиваться полосой отвода земельного участка. 
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Село расположено на реке Опарка (приток реки Сайгатка). Примерно в 5,5 км к 
югу от административного центра поселения, деревни Ваньки и 13,5 км к востоку 
от Чайковского. 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория приурочена к левому 
склону реки Сайгатка, осложненному долиной ее правобережного притока реки Опарка. 

Район строительства находится на востоке Восточно-Европейской равнины. Рель-
еф среднехолмистый. Грунты преимущественно суглинистые. Почвы по долинам рек ал-
лювиально-дерновые. Лес смешанный (ель, береза). 

Существующие источники воздействия будут определены в ходе полевых исследо-
ваний. 

 
4.4.4 Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охраны 

 окружающей среды 
 

В области охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта должны быть реализованы 
следующие направления: 

− контроль загрязненности атмосферного воздуха; 
− комплекс мероприятий по охране и рациональному использованию водных 

ресурсов; 
− комплекс мероприятий по сохранению и развитию зон зеленых насаждений; 
− мероприятия по обеспечению радиационной и химической безопасности и 

других вредных воздействий на здоровье населения и окружающую среду; 
− охрана почв; 
− обращение с отходами производства и потребления; 
− экологическое воспитание, просвещение и образование. 

5.  Особые условия (при необходимости) 

Не имеется. 
6.  Контроль качества и приемка работ 

Контроль и приемку работ выполнить на основании: «Инструкции о порядке кон-
троля и приемки геодезических, топографических и картографических работ» ГКИНП 
(ГНТА) 17-004-99. – М.: ЦНИИГА и К, 1999, ((ссылка на нормативные документы в обла-
сти геологических, гидрометеорологических, экологических изысканий в сфере кон-
троля)). 

Технический контроль и приемку работ выполнить руководителем группы, с целью 
установления их соответствия требованиям нормативных документов. Текущий контроль 
производить систематически в процессе выполнения работ и непременно по завершению 
каждой стадии полевых и камеральных работ. Контроль качества работ произвести в со-
ответствии с системой контроля, принятой в ООО «ТГС». 
 

7. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ, 
охране окружающей среды 

 

Все работы, предусмотренные данной программой, должны выполняться в соот-
ветствии с Федеральным законом "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 
17.07.1999 г. № 181-ФЗ, СП 49.13330-2010, Часть 1 «Безопасность труда в строитель-
стве», ПБ 12-03-2005 «Правила безопасности при геологоразведочных работах», другими 
нормативными документами действующего законодательства РФ, инструкциями по 
охране труда предприятия. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Все исполнители работ должны быть проинструктированы, пройти проверку зна-
ний, и аттестованы, а также обеспечены средствами индивидуальной защиты (спецодеж-
да, средства защиты органов дыхания, зрения и т.п.), сигнальными средствами согласно 
нормам. Рабочая бригада должна быть оснащена медицинской аптечкой, первичными 
средствами пожаротушения. 

Руководителю и исполнителю работ вменяется в обязанность обеспечить: 
• Прохождение всеми работниками инструктажей по технике безопасности; 
• Прохождение всеми сотрудниками инструктажа на рабочем месте с оформ-

лением акта-допуска установленной формы согласно требованиям заказчика (под руко-
водством представителей соответствующих служб); 

• Наличие соответствующих удостоверений, дающих право производства ра-
бот; 

• Рабочее состояние транспортных средств, их повседневную готовность для 
перевозки грузов и производственных бригад; 

• Рабочее состояние оборудования и инструмента, необходимого для произ-
водства работ. 

Все законченные скважины, не предназначенные для последующего использова-
ния, должны быть ликвидированы. Ликвидация и консервация скважин производятся 
непосредственно после окончания бурения и проведения необходимых исследований. 
Ликвидация скважин осуществляется путем тампонирования. 

После завершения тампонирования ствола скважины, необходимо  произвести 
уборку рабочей площадки, прилегающей территории и подъездных путей (засыпка ям, 
ликвидация загрязнений от пролитых ГСМ и т.п.), сбор шлама, неиспользованного про-
мывочного раствора и различных материалов, оставшихся после бурения скважины, а 
также осуществить рекультивацию территории землеотвода. 

 

8.Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 
 

Отчетную документацию предоставить Заказчику согласно календарному плану-
графику и Техническому заданию. 

9. Используемые нормативные документы 

1. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. – М.: Госстрой, 2012. 

2. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. – М.: Госстрой, 2017. 

3. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
4. СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

– М., 1997. – 30 с. 
5. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. – М., 

1997. – 77 с. 
6. СП 11-105-97. Ч. I. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Об-

щие правила производства работ. – М., 1997. – 56 с.  
7. СП 11-105-97. Ч. II. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Пра-

вила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-
геологических процессов. – М., 2000. 

8. СП 11-105-97. Ч. III. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Правила производства работ в районах распространения специфических грунтов. – М., 
2000. 

9. СП 50-101-2004. Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий 
и сооружений. 
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10. СП 14.13330.2014. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7-81* – М., 2014. 

11. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07-85* – М., Министерство регионального развития, 2010. – 96 с. 

12. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83*. – М.: Технический комитет по стандартизации (ТК 465) «Строитель-
ство», 2011. 

13. СП 28.13330.2012. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.03.11-85. – М.: Минрегион России, 2012. 

14. СП 116.13330.2012. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 22-02-2003. – М., 2012. – 59 с.  

15. СП 131.13330.2012. Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99. – М.: Минрегин России, 2012. – 115 с. 

16. СНиП 2.05.02-85*. «Автомобильные дороги». 
17. Справочник по климату СССР. Выпуск 9. Часть III. Ветер. Пермская, Свердлов-

ская, Курганская области и Башкирская АССР. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 196 с. 
18. ВНМД 34-78. Руководство по полевой документации инженерно-геологических 

работ при изысканиях для строительства, Госстрой РСФСР, 1978. 
19. ГКИНП 02-033-82. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000-

1:500. – М.: Недра, 1985. – 152 с. 
20. ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные. Общие требования к защите от коррозии. 
21. ГОСТ 21301-2014. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям. 
22. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. 
23. ГОСТ 12071-2014. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образ-

цов. 
24. ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 
25. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических харак-

теристик. 
26. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометриче-

ского (зернового) и микроагрегатного состава. 
27. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испы-

таний. 
28. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания орга-

нических веществ. 
29. 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 
30. ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества во-

ды водоемов и водотоков». 
31. ГОСТ 17.1.3.13-86 «Общие требования к охране поверхностных вод от загрязне-

ния». 
32. ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воз-

духа населенных пунктов»,  
33. ГОСТ 17.2.6.02-85 «Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы Автоматиче-

ские для контроля загрязнения атмосферы», 
34. ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ», 
35. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции. 
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36. Градостроительный Кодекс РФ. 
37. ГЭСН 81-02-2001. Выпуск 4. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные работы. 
38. Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ ГКИНП (ГНТА) 17-004-99. – М.: ЦНИИГА и К, 1999. 
39. Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы 

населенных мест». 
40. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-

83*) М., Стройиздат, 1986 г. 
41. Пособие по составлению и оформлению документации инженерных изысканий 

для строительства, часть 2, Инженерно-геологические (гидрогеологические) изыскания (к 
СНиП II-9-78). М., Стройиздат, 1986. 

42. Постановление Правительства Российской Федерации N 20 от 19.01.2006. «Об 
инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства». 

43. ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. – 
М.: Недра, 1991. – 303 с. 

44. РСН 74-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству буровых и горнопроходческих работ, М., Госстрой России, 1998 г. 

45. Руководство по проектированию конструкций панельных жилых зданий для осо-
бых грунтовых условий. – М., Стройиздат, 1982 г. 

46. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы». 

47. ТСН 23-301-04/8 Строительная климатология Пермской области. – Пермь, 2004. 
48. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 

1:500. – М.: «Недра», 1989. – 286 с. 
49. Федеральный Закон РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». 
50. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  
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