Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (код отхода 89000001724)
Количество образования отхода определено на основании ведомости объемов работ (Приложение №9) и в соответствии с нормативно-методическими документами:
· «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и от- ходов материалов в строительстве», РДС 82-202-96, Министерство Строительства Россий- ской Федерации (Министерство Росси), М., 1996г. (Приложение Б).
· «Справочные таблицы весов строительных материалов». Под ред. Е.В. Марков, Н.Д. Светлаков, Издательство литературы по строительству, М., 1971г.
Мотходов=ΣН*n/100, т



Таблица 7.1.5.
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Наименование материала, ра- бот

Количество, Н, т
Коэффициент перевода в тон- ны, К, т/м3
Удельный норматив об- разования отходов n, %
Количество обра- зования отходов, М




т
м3
1
2
3
4
5
6
Геотекстиль (148000,61 м2, расход 0,8 кг/м2)
118,40
0,4
1,0
1,18
2,95
Полимерная решетка (296490,91 м2, расход 3,11 кг/м2)
922,09
0,45
1,0
9,22
20,49
Бентонитовые маты (149794,61 м2, расход 2,5 кг/м2)
374,49
0,9
1,0
3,74
4,16
ИТОГО:
14,14
27,60


